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FAHRZEUGLADESTATION FÜR ZEBRA TC56/57/57X

Mit einer Betriebstemperatur von -20°C bis +60°C widersteht die 
Ladestation problemlos Temperaturschwankungen und schränkt 
den Einsatzspielraum des Zebra TC56/57/57X nicht ein.

AUF EINEN BLICK
• Funktionales und formschönes, aber dennoch robustes Design 
• Einfaches Einlegen des Gerätes, sichere Verriegelung und 

Einhand-Bedienung
• Geschützte Kontakte (pogo pins) für sichere Verbindungen
• Schraublöcher von vorn ermöglichen einfache Montage am 

Armaturenbrett
• Kompatibel mit RAM Mount, dadurch eine Vielzahl an Installa-

tionsoptionen 
• 100% Made in Germany

Die Installation ist einfach: Schraublöcher in der Front er-
möglichen die unkomplizierte Montage am Armaturenbrett 
oder an einem RAM Mount. Das Cradle verfügt über einen 
weiten Eingangsspannungsbereich von 9-30V.

Die TISPLUS Fahrzeugladestation für Zebra TC56/57/57X besticht durch
kompaktes und widerstandsfähiges Design.

Robuster Verriegelungsmechanismus ermöglicht einfaches Einlegen und Einhand-Bedienung.

GRÖSSE

115mm x 89mm x 38mm

BETRIEBSTEMPERATUR

 -20°C bis +70°C

LAGERTEMPERATUR

 -45°C bis +80°C

23-5X-09-TPC-04 (nur Halterung, Gerät und RAM 
Mount separat erhältlich)

GEWICHT

158g (ohne Gerät)

EINSPANNUNGSBEREICH

9-30V

STROMVERSORGUNG

1,5m Kabel mit USB-A 
Stecker zum Anschluss 
an USB-Ladeadapter                              
Lieferung inkl. USB-Kfz-Lade-
adapter 2x 2.4A 12/24V 
9-30V

TECHNISCHE DATEN

ARTIKELNUMMER

nur Halterung, Gerät und RAM Mount separat er-
hältlich
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