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HONEYWELL DOLPHIN 99EX

Das mobile Terminal findet Einsatz in einigen der weltweit führen-
den Unternehmen und überzeugt sowohl bei der Technik als auch in 
seinem ergonomischen Design. Der Dolphin 99ex ist ein innovatives 
Produkt mit einer außergewöhnlich großen Auswahl an Funktionen - 
er gehört zu den funktional mächtigsten Geräten im Bereich mobiler 
Computer.

Der Dolphin 99ex bietet Ihnen:
Ein robusteres Design, erweiterte Optionen zur Datenerfassung, 
intelligentere Funktionen, mehr Verarbeitungsleistung und eine abge-
stimmte Ergonomie.
All das in einer schlanken, leichten und benutzerfreundlichen Form.

AUF EINEN BLICK

• IP67 setzt Maßstäbe in der Robustheit bei Nässeschutz und 
Staubdichtigkeit

• Die Betriebstemperatur von -20° C bis 50° C lässt weite Einsatz-
spielräume zu

• Voll-VGA-Display mit Hintergrundbeleuchtung sorgt für Les-
barkeit bei allen Lichtverhältnissen

• 1D/2D-Barcodes, optionale 3,1 Megapixelkamera mit Blitz
• Alle aktuellen Kommunikationsstandards (HSDPA, WLAN 802.11 

a/b/g/n, Bluetooth® 2.1
• GPS und interaktive Sensortechnik für bewegungsbasierte An-

wendungen

Der Dolphin 99ex überzeugt im Stückgutverkehr
durch robustes Design, Ergonomie, Funktionalität und 
Leistung - Das ideale Gerät für gewerbliche tastatur-
basierte mobile Anwendungen mit harten Anforderun-
gen an Widerstandskraft und Flexibilität Ihres mobilen 
Computers.

Eine Klasse für sich unter den mobilen Industrie-Computern

https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
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GRÖSSE UND GEWICHT

• 215 mm L x 69 mm B (Tastenfeld) x 39 mm 
(Standardakku)/45 mm (mit Zusatzakku)

• 520 g (mit Standardakku); 570 g (mit Zusatzakku)

PROZESSOR UND SPEICHER

• Texas Instruments® OMAP3715 1,0 GHz-Prozessor
• 1 GB NAND-Flash (diskret) x 256 MB RAM
• MicroSD-Steckplatz – für bis zu 32 GB

BETRIEBSSYSTEM

• Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 Clas-
sic/Professional

DRAHTLOSE KOMMUNIKATION

WLAN/PAN Optionen
• 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi™-zertifiziert
• Bluetooth® Klasse II, v2.1 mit EDR (Enhanced Data 

Rate)
• Sicherheit: von WPA2 über EAP bis CCXv4
• Wi-Fi™-zertifiziert
WWAN Optionen
• 3.5G: GSM-HSPA und CDMA-EVDO
• HSDPA: 850, 900, 1900 und 2100 MHz; EVDO: 800 

und 1900 MHz
Global Positioning System
• Integriertes Assisted GPS (A-GPS) mit schneller 

Standortbestimmung und geringem Stromverbrauch

BENUTZEROBERFLÄCHE

• 3,7” VGA-Farbdisplay TFT (480 x 640) resistiver 
Touchscreen, Tastatur mit Hinterleuchtung

• Alpha-Tastatur (alphanumerisch, numerisch)

BARCODE-ANWENDUNGEN

• 2D Imager Standard Range
• 2D Imager Extended Range

EXTERNE ANSCHLÜSSE

• RS-232/USB 2.0/Audio-Ausgang Ladeanschluss, 
integrierte IrDA-Schnittstelle mit SIR-Modus-Unter-
stützung

HONEYWELL DOLPHIN 99EX
TECHNISCHE DATEN 

ARTIKELNUMMER

Extended 
Range

Standard 
Range

34 Tasten (tel) 24-99-01-GG-01 24-99-01-GG-02

43 Tasten (tel) 24-99-01-GG-03 24-99-01-GG-04

55 Tasten 24-99-01-GG-05 24-99-01-GG-06

34 Tasten (calc) 24-99-01-GG-07 24-99-01-GG-08

SPANNUNGSVERSORGUNG

• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 4800 mAh 
mit 3,7 V und Ladezustands- und Integritätszu-
standsanzeige

• Standby-Zeit 150 Stunden
• Gesprächszeit 8 Stunden (minimum/Ruhemodus)

EINSATZBEREICH

• Betriebstemperatur -20°C bis 50°C
• Lagertemperatur -25°C bis 70°C
• bis 95% (nicht kondensierend)
• Regen/Staub: IP67-Versiegelung
• Sturz auf Beton aus 1,8 m Höhe über den gesamten 

Betriebstemperaturbereich; entspricht dem geltenden 
MIL-STD-810G Standard und übertrifft diesen sogar

• Falltest: 2000 Stürze aus 1 m Höhe bei Raumtem-
peratur nach IEC 60068-2-32

• ESD: Luftentladung ±15 kV, direkte Entladung ±8 
kV, indirekte Entladung ±8 kV

ZUBEHÖR

Für den Dolphin 99ex bieten wir nützliches Zubehör
an, z.B. unsere Fahrzeughalterung.
Auf Wunsch lassen wir Ihnen unsere Zubehör-Information
gern zukommen. Sprechen Sie uns an.

https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/

	Button 29: 
	Page 1: Off

	Button 38: 
	Page 1: Off

	Button 50: 
	Page 1: Off

	Button 45: 
	Button 46: 
	Button 31: 
	Page 2: Off

	Button 39: 
	Page 2: Off

	Button 49: 
	Page 2: Off



