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PANASONIC TOUGHPAD FZ-T1

TYPISCHER EINSATZBEREICH

Das Handheld Tablet verfügt über einen 1D/2D Barcode Scanner 
(SE4710) mit LED-Licht und ist bedienbar mit Stylus zum einfachen 
Erfassen digitaler Unterschriften. Mit diesen beiden Features ist das 
Gerät in vielen Logistik-Bereichen einsetzbar.

AUF EINEN BLICK

• AnAndroid 8.1 (Oreo) 

• Qualcomm® MSM8909 1.1GHz Quad-Core 

• MIL-STD 810G zertifiziert 

• Staub-/Wasserschutz nach IP68 

• 5” High Definition Display (1280 x 720) mit Handschuh und 
Regenmodus 

• Optionaler Stift (passiv) für präzise Unterschriften 

• 8 MP-KamFull HD 8MP mit LED-Licht auf der Rückseite 

• Warm Swap Akku)

Das TOUGHPAD FZ-T1 mit Android 8.1 ist eines der 
dünnsten und leichtesten Handheld Tablets der 5” Kat-
egorie.

Handheld Tablet mit Barcode- 
Scanner

https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
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• Netzteil (verfügbar als Zubehör): USB-Lade-
gerät und USB-Kabel (5 V, 1,8 A)

• Tasten: 
Vom Benutzer konfigurierbare Scan-Tasten: x2

• Ein-/Ausschalttaste: x1
• Lautstärketasten: x2
• Sicherheit: Konform mit FIPS140-2 Level-1, inte- 

grierte ARM® TrustZone®
• Zubehör: 

Dockingstation für 1 Gerät: FZ-VEH5T1AAx 
5-fach Dockingstation: FZ-VEH5T1AAx 
5-fach Dockingstation (nur Laden): 
FZ-VCH5T1AAx 
5-fach Akkuladegerät: FZ-VCBT131x 
Ladeaufsatz: FZ-VCBT11U 
Akkupack: FZ-VZSUT10U 
USB-Ladegerät: FZ-AAE184Ex 
Holster: FZ-VSTT12U 
Pistolengriff: FZ-VGGT111U 
Passiver Stylus-Eingabestift: CF-VNP021U 
Stiftkabel: FZ-VNTT11U (3 Stück) 
Schutzfolie: FZ-VPFT11U (10 Stück)

• Teststandards: 
MIL-STD-810G zertifiziert 
Sturzfestigkeitstest: 150 cm* 
Wasserfestigkeitstest: IP-X8* 
Staubfestigkeitstest: IP-6X* 
Umgebungstemperatur: -10 °C bis +50 °C** 
Lagerungstemperatur: -30 °C bis +70 °C**

• Standardkonfigurationen: FZ-T1 nur WLAN, FZ-
T1 Daten und Sprache

• Abmessungen: 75 mm x 154 mm x 13,1 mm 
(17,5 am Barcode-Scanner)

• Gewicht: ca. 240 g
• Mobile Computing Plattform: Qualcomm® 

MSM8909 Quad-Core-Prozessor, 1,1 GHz
• Betriebssystem: Android™ 8.1
• LC-Display: 5” HD (1280 x 720), blendfrei, bei 

Tageslicht lesbar
• Touchscreen: Mit Handschuhen und bei Regen 

bedienbares kapazitives 10-Punkt Multi-Touch-
Display

• RAM, Speicher und Erweiterung: 2 GB, 16 GB 
eMMC, Steckplatz für Micro SDXC-Karte

• Barcode-Scanner: Unterstützung für 1D, 2D
• Kamera Rückseite: 8-MP-Kamera (Rückseite) 

mit LED
• Bluetooth®: v4.2 Klasse 1
• WLAN: Qualcomm® WCN3660B (a/b/g/n/d/h/i/r)
• Mobiles Breitband: LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, 

GPRS, GSM (Daten und Sprache)
• Dediziertes GPS: Ja
• NFC: Ja (unterstützt Typ A, B und Felica)
• Audio: 3 Mikrofone (x2 vorne, x1 hinten), Laut-

sprecher (bis zu 90 dB)
• Schnittstellen Micro USB 2.0: 

x1 (Akkuaufladung und Datentransfer) 
Docking-Anschluss: x1 
Kopfhöreranschluss: x1

• Sensoren: Beschleunigungssensoren
• Stromversorgung 

Akku: Vom Benutzer im Betrieb wechselbarer Li-
Ionen-Akku mit 3200 mAh 
Akkulaufzeit: bis zu 12 Stunden unter-
brechungsfreier Datenzugriff*** 
Akkuladezeit: 
Mit Ladestation: vollständige Aufladung in ca. 2,5 
Stunden (TBD) 
Mit Micro-USB-Anschluss: vollständige Aufladung 
in ca. 4 Stunden (TBD)

PANASONIC TOUGHPAD FZ-T1
TECHNISCHE DATEN 

https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/

	Button 29: 
	Page 1: 

	Button 38: 
	Page 1: 

	Button 46: 
	Page 1: 

	Button 45: 
	Button 53: 
	Button 31: 
	Page 2: 

	Button 39: 
	Page 2: 

	Button 47: 
	Page 2: 



