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TISPLUS SNAP-ON NFC READER

MERKMALE

• Mifare® NFC Reader/Writer im Snap-on Gehäuse für 
Zebra MC55/65/67

• Laden des MC55/65/67 mit Reader in Docking-Station, im 
Vehicle-Cradle oder mit Ladeadapter

• Automatische Abschaltung des Readers falls externe 
USB Schnittstelle genutzt wird, z.B. Docking Station mit 
Active-Sync

• Einfache Montage

SnapOn NFC Reader für Zebra MC55/65/67
Nutzen Sie den Snap-on NFC Reader von TIS für sichere kontaktlose Abrechnung kleiner Beträge,

Kontrolle von Zugängen zu internen Systemen, Zeiterfassung Ihrer Mitarbeiter, etc.

ARTIKELNUMMER

23-55-09-TSO TISPLUS Snap-on NFC Reader für 
MC55/65/67 (Gerät nicht enthalten)

GRÖSSE UND GEWICHT

• 76 x 53 x 27 mm
• ca. 55g

ZERTIFIZIERUNGEN

• C, WEEE, RoHS-II com-
pliant

FREQUENZ

• 13.56 MHz

STROMVERBRAUCH

• RF off: 10mA
• RF on: typically 80mA

ISO14443A ISO1443B ISO18092/NFC

• Mifare Classic 1k & 4k
• DESFire EV1, Mini, Plus
• S&X
• SmartMX,
• Ultralight, Ultralight C,
• SLE44R35,
• my-d move (SLE66Rxx),
• PayPass1)
• Legic Advant1)

• Calypso2)
• CEPAS2)
• Moneo2)
• SRI512, SRT512,
• SRI4K,SRIX4K
• PicoPass2)
• HID iCLASS2)

• NFCIP-1: Active and passive
• communication mode
• NFC Forum Tag Type 1-4
• Sony FeliCa2)

1) UID Only 2) UID Only – read/write on request

TECHNISCHE DATEN

UNTERSTÜTZTE TRANSPONDER

Mobilgerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Bei TIS wurde der NFC Reader in ein Snap-on-Gehäuse 
integriert, in dem der Reader mit der Schnittstelle des 
Handhelds verbunden wird. Integrieren Sie den Reader
wahlweise in Ihren Zebra MC55, 65 oder 67. Der Gewähr-
leistungsanspruch für die Mobilgeräte wird von der Er-
weiterung mit dem Snap-on Adapter nicht beeinflusst.


