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ZEBRA MC33 HANDHELD

Wenn Sie im Lager Handheld- und Wearable-Geräte von Zebra auf 
Android-Basis einsetzen, profitieren Mitarbeiter und IT-Abteilung von 
einem einheitlichen Betriebssystem mit Lösungsplattform. Sie erh-
alten bei verschiedenen Formfaktoren über Lager und Lieferkette hin-
weg den gleichen Bedienkomfort und die gleichen Verwaltungstools. 

AUF EINEN BLICK

• Komfortables Handling: leicht, liegt angenehm in der Hand, ver-
hindert Ermüdung selbst bei anstrengenden Aufgaben

• Flexible Scanreichweite
• Einheitliche Lösungsplattform über Lager und Lieferkette hinweg
• Tastatur und Touchscreen
• Android 7.0 (Nougat)

Kurze, mittlere oder große Scanreichweite – der MC33 ist ein Alles- 
könner.
Unübertroffene Vielseitigkeit und Flexibilität vom Lager bis zum 
Einzelhandelsgeschäft zeichnet diesen Handheld aus. Mit der Kom-
bination aus Tastatur und Touchscreen können Anwendungen das 
gesamte Display nutzen, und mit der Tastatur erhalten Ihre Mitar-
beiter den gleichen Bedienkomfort wie bisher.

Unübertroffen vielseitig und flexibel - Zebra MC33

Unterschiedliche Tastaturen wählbar

https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
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• Speicher 
Standard: 2 GB/16 GB; Premium: 4 GB/16 GB; 
Premium Plus: 4 GB/32 GB

• Stromversorgung 
MC3300 Straight Shooter (Scannen mit 45° und 0°) 
und Revolver-/Drehkopf: Aufladbarer Li-Ion-Akku – 
Standard: 2.700 mAh; große Kapazität: 5.200 mAh; 
Schnelllade-Unterstützung (neues Zubehör) 
MC3300 mit Pistolengriff: Aufladbarer Li-Ion-Akku 
– große Kapazität: 5.200 mAh; Schnelllade-Unter-
stützung (neues Zubehör)

BENUTZERUMGEBUNG

• Betriebstemperatur 
-20 bis 50 °C

• Lagertemperatur 
-40 bis 70 °C

• Feuchtigkeit 
5 bis 95 % (nicht kondensierend)

• Fallfestigkeit 
Wiederholte Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton über 
den gesamten Betriebstemperaturbereich

• Überschlagspezifikation 
1.000 Überschläge aus 1,0 m Höhe

• Versiegelung 
IP54

• Vibrationen 
5 Hz bis 2 KHz

• Temperaturschock 
-40 bis 70 °C

• Elektrostatische Entladung (ESD) 
±20 kV (Luftentladung), ±10 kV (Kontaktentladung)

INTERAKTIVE SENSORTECHNOLOGIE (IST)

• Bewegungssensoren 
3-Achsen-Beschleunigungsmesser; Gyrometer

DATENERFASSUNG

• Scannen 
MC3300 Straight Shooter (Scannen mit 0°): SE965 
(1D), SE4750SR (2D), SE4850 (ERI) 
MC3300 mit Revolver-/Drehkopf: SE965 Laser (1D)
MC3300 mit Pistolengriff: SE965 (1D), SE4750SR 
(2D), SE4850 (ERI) 
MC3300 (Scannen mit 45°): SE4750SR (2D)

• Kamera an der Rückseite 
13 MP mit Blitz (nur bei Premium+-Modellen) 
(Nicht verfügbar beim MC3300 mit Pistolengriff) 
NFC  
Verfügbar bei Premium- und Premium+-Modellen

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

• Abmessungen: 
MC3300 Straight Shooter (Scannen mit 45° und 
0°): 202,2 x 74,7 x 34,5 mm (L x B x T) 
MC3300 mit Revolver-/Drehkopf: 
223,4 x 74,7 x 34,5 mm (L x B x T) 
MC3300 mit Pistolengriff: 
202,6 x 74,7 x 163,9 mm (L x B x T)

• Gewicht 
MC3300 Straight Shooter (Scannen mit 0°): 375 g 
MC3300 mit Revolver-/Drehkopf: 377 g 
MC3300 mit Pistolengriff: 505 g 
MC3300 (Scannen mit 45°): 382 g

• Display 
4,0 Zoll (10,2 cm), kapazitiv; WVGA; Farbe

• Imager-Fenster 
Corning® Gorilla®-Glas

• Touchscreen 
Corning® Gorilla®-Glass mit Luftabstand

• Hintergrundbeleuchtung 
LED-Hintergrundbeleuchtung

• Erweiterungssteckplatz 
microSD-Steckplatz (bis 32 GB)

• Netzwerkverbindungen 
USB 2.0 High Speed (Host und Client), WLAN und 
Bluetooth

• Signale 
Seitliche LEDs und Signalton

• Tastatur 
Numerisch (29 Tasten), numerische und Funktion-
stasten (38 Tasten), alphanumerisch (47 Tasten)

• Sprache 
PTT-Sprachunterstützung (interner Lautsprecher)

• Audio 
Lautsprecher

• Audiobuchse 
Alle Modelle außer mit Pistolengriff:

• 2,5 mm, integriert (nur Premium- und Premi-
um+-Modelle – nicht verfügbar bei Standard-Kon-
figurationen)

• Tasten 
Zwei programmierbare seitliche Scantasten

LEISTUNGSMERKMALE

• CPU 
Qualcomm 8056 1,8-GHz-Hexa-Core, 64 Bit, mit 
Leistungsoptimierung

• Betriebssystem 
Android 7.0 (Nougat) – AOSP; GMS – ausgewählte 
Konfigurationen

ZEBRA MC33 HANDHELD
TECHNISCHE DATEN 
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WPAN

Bluetooth: 4.1, 2.1 + EDR mit Bluetooth Low Energy 
(BLE)

WLAN

• Funk 
802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w

• Datenraten 
2,4 GHz: 144 Mbit/s 
5 GHz: 867 Mbit/s

• Betriebskanäle (abhängig von Vorschriften) 
2,4 GHz: 1 bis 13 
5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 
108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 
(144), 149, 153, 157, 161, 165

• Sicherheit und Verschlüsselung 
WEP, WPA/WPA2 PSK, WPA/WPA2 Enterprise

• Zertifizierungen 
802.11n/ac, WMM-PS, WMM-AC, PMF, Voice Enter-
prise, Wi-Fi Direct, WPS

• Schnelles Roaming 
PMKID/OKC/CCKM/802.11r

GARANTIE

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garan-
tieerklärung von Zebra gilt für den MC3300 eine Ga-
rantie von einem (1) Jahr ab Versanddatum auf Verar-
beitungs- und Materialfehler. Die vollständige Garantie 
finden Sie auf: www.zebra.com/warranty

EMPFOHLENE SERVICES

Zebra OneCare Select; Zebra OneCare Essential

ZEBRA MC33 HANDHELD
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