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ZEBRA TC75

AUF EINEN BLICK

• Android KitKat — optimiert für Unternehmen
• Erfassung praktisch aller Datentypen schneller als jemals zuvor 

mit erstklassigem Scanner
• Robust und für den täglichen Einsatz im Unternehmen bereit 
• Dualmodus-Touchscreen (Finger, Handschuh, Stift)
• Umfangreiches Zubehörsortiment erhöht Funktionalität und 

verbessert ROI
• Niedrige Gesamtbetriebskosten

BESONDERE ANFORDERUNGEN

Ihr Unternehmen benötigt ein für den Einsatz in einer rauen Umge-
bung entwickeltes, langlebiges und zuverlässiges Gerät, Ihre Mitar-
beiter erwarten jedoch ein Gerät, das genauso hoch entwickelt und 
einfach zu bedienen ist wie ihr eigenes privates Smartphone.

TYPISCHER EINSATZBEREICH

Der neue TC75 ist ein mobiler Android-Computer, der allen diesen 
Anforderungen gerecht wird: für den zuverlässigen täglichen Einsatz
in Innen- und Außenbereichen konzipiert; überall und jederzeit 
Zugriff auf praktisch alle Informationen in Ihren Backend-Systemen; 
schnellere Erfassung von mehr Datentypen und die Sprachfunktionen 
der Enterprise-Klasse, die für eine optimale Zusammenarbeit und 
Unternehmenseffizienz benötigt werden.

Industrietauglicher, robuster Allrounder mit moder-

nem Smartphone Look & Feel, leistungsfähigem 

Scanner und großem Display.

KOMPROMISSLOS SMART 
Robuste Hardware - Komfortable Bedienung

https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
http://www.tis-gmbh.de/de/tis_Produkte/mobile_daten_terminals
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ARTIKELNUMMER

23-7X-01-WW

SPRACHE UND AUDIO

Unterstützung von drei Mikrofonen mit Rauschunterdrückung,
Vibrationsalarm, Lautsprecher, Unterstützung drahtloser 
Bluetooth-Headsets, hochwertige Freisprecheinrichtung mit
bis zu 108 dB Lautstärke, Unterstützung von PTT-Headsets, 
Circuit-Switched-Mobilfunkgespräche, HD Voice 

BARCODE-ANWENDUNGEN

Imager SE4750SR (1D/2D)

KAMERA

Rückseite – Autofokus-Kamera mit 8 MP, f/2,4-Blende, 
Vorderseite – fester Fokus mit 1,3 MP

BENUTZEROBERFLÄCHE

4,7 Zoll, hochauflösend (1280 x 720),  besonders hell, 
im Freien ablesbar, optisch gebondet mit Touchscreen 

TOUCHSCREEN

Kapazitiver Dualmodus für die  Eingabe mit Stift, Finger 
oder Handschuh (leitfähiger Stift separat  erhältlich), 
Corning Gorilla-Glas

EXTERNE ANSCHLÜSSE

USB 2.0 High Speed (Host und Client)

SPANNUNGSVERSORGUNG

Echtzeit-Anzeige von Akku-Metriken zur besseren Akku-
verwaltung, Li-Ion-Akku mit typisch 3,7 V und 4620 mAh, 
Akku-Wechsel-Funktion

ZERTIFIZIERUNGEN

• WFA (802.11n, WMM), Cisco CCXv4, WLAN

EINSATZBEREICH

• Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C gemäß MIL-STD 
810B

• IP67 gemäß geltenden IEC-Standards für die Ver-
siegelung, Temperaturbeständigkeit gemäß MIL-STD 
810B

• Sturzbeständigkeit: Aus 2,4 m Höhe auf Beton bei 
Zimmertemperatur, 2000 Stürze aus einer Höhe von 
1,0 m, entspricht und übertrifft IEC-Standards für 
Sturzfestigkeit

ZUBEHÖR

Share-Cradles mit 2 Steckplätzen, 5 Steckplätzen (nur Lade-
funktion) und USB/Ethernet, Ersatz-Akkuladegeräte, Mag-
netkartenleser, Pistolengriff, ein weicher, stabiler Halfter, 
eine Fahrzeughalterung, Audiolösungen und vieles mehr.

GRÖSSE UND GEWICHT

• 161 mm (L) x 84 mm (B) x 28 mm (T)
• 376 g

PROZESSOR UND SPEICHER

• 1,7-GHz-Dual-Core-Prozessor
• 1 GB RAM/8 GB Flash pSLC
• Für Benutzer zugängliche MicroSD, bis zu 32 GB 

SDHC und bis zu 64 GB SDXC

BETRIEBSSYSTEM

Android AOSP 4.4.3 mit Mobility Extensions (Mx), 
einer Reihe von Funktionen, die Android zu einem 
echten Betriebssystem der Enterprise-Klasse machen

DRAHTLOSE KOMMUNIKATION

WLAN/PAN Optionen
• WLAN: IEEE® 802.11a/b/g/n/d/h/i/k/r
• PAN: Klasse 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth®  

Smart-Technologie)
• NFC: siehe unten
WWAN Optionen
• Weltweit: LTE: 800/850/900/1800/2100/2600 

(FDD 20, 5, 8, 3, 1, 7), UMTS/HSPA/HSPA+: 
850/900/1900/2100, GSM/GPRS/EDGE: 
850/900/1800/1900

Global Positioning System
• Integriert, Autonom, Assisted GPS (A-GPS), Navstar, 

GLONASS

SIM

• 2 Nano-SIM-Steckplätze (4FF), 
• 1 Mini-SIM/SAM-Steckplatz (2FF)

SCHNELLES ROAMING

PMKID-Caching, Cisco CCKM, 802.11r, OKC

NFC

ISO 14443- (Typ A und B), FeliCa- und ISO 15963-Karten.
Sichere NFC über SAM mit Unterstützung von Mifare, Ca-
lypso und FeliCa. P2P-Modus und Kartenemulation über 
UICC und Host. 

GARANTIE

Vorbehaltlich der Bestimmungen der Hardware-Garantie- 
erklärung von Zebra gilt für den TC75 eine Garantie von 
einem (1) Jahr ab Versanddatum auf Verarbeitungs- und 
Materialfehler. 
Optional erhältlich: Service from the Start with Compre-
hensive Coverage, ein einzigartiger Service, der normalen 
Verschleiß und Abnutzung sowie versehentliche Beschädi-
gungen der internen und externen Komponenten abdeckt.

ZEBRA TC75
TECHNISCHE DATEN 

https://get.adobe.com/reader/
https://get.adobe.com/reader/
http://www.tis-gmbh.de
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