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SCAN HANDLE FÜR DOLPHIN 70e/75e

Kombinieren Sie den Dolphin 70e/ 75e im Smartphone-Stil mit 
dem TISPLUS Scan Handle zu einer leistungsstarken Datener-
fassungseinheit.

AUF EINEN BLICK

• Konzipiert für den Einsatz mit dem Dolphin 70e/ 75e mit 
Schutzklasse IP67

• Einfache Montage: Schieben Sie den Dolphin 70e/ 75e in die 
Schale des TISPLUS Scan Handle, ein Mechanismus sichert 
das Gerät automatisch

• Einfache Demontage des Griffs durch Drücken einer Taste 
auf der Unterseite, kein Werkzeug erforderlich

• Der Scan wird elektronisch über die Anschlüsse auf der 
Rückseite des Gerätes ausgelöst

• Stifthalter für die bequeme Dateneingabe (Stylus nicht 
enthalten)

Der TISPLUS Scan Handle verbessert die Ergonomie Ihres 
Dolphin 70e/ 75e bei der Erfassung von Daten und erhöht 
die Produktivität des Benutzers beim Scannen.
Im Gungrip vereinen sich einfache Montage und ein
sicherer Verriegelungsmechanismus kombiniert mit
ästhetischem Design.

TISPLUS Scan Handle mit Stifthalter für Honeywell Dolphin 70e/75e
Verbessern Sie Ihre Scan-Leistung

GRÖSSE UND GEWICHT

• 150 x 90 x 110 mm
• 150 g

BETRIEBSTEMPERATUR

• -20°C bis +50°C

LUFTFEUCHTIGKEIT

• 5% bis 85% (nicht kon-
densierend)

24-70-09-TG-01
Nur Griff (Gerät und Stift müssen
separat bestellt werden)

BELASTBARKEIT

• >1 Million Auslöser

LAGERTEMPERATUR

• -40°C bis +70°C

HINWEISE

arbeitet nicht mit Dolphin 70e 
IP54, arbeitet zur Zeit nicht 
mit 75e mit WE8.1H (kein 
Treiber verfügbar)

TECHNISCHE DATEN

ARTIKELNUMMER

https://get.adobe.com/reader/
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